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检查证
产品型号：见包装箱上的标签
产品名称：见包装箱上的标签
生产日期：见包装箱上的标签

检印

组装工厂：东陶机器（广州）有限公司
厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

手持式花洒
固定式花洒

 ≤4.5 ≤7.5
≤9.0

东陶（中国）有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）

400-820-9787（手机用户）

销售商：东陶（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心北楼1915室
网址：www.toto.com.cn

 ≤6.0

 1级 2级 

扫描二维码，
服务预约，方便快捷

本公司淋浴器产品水效等级符合
GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》的要求，
淋浴器水效等级指标如下：

 单位：升每分
 流量

 3级 
类型





1个

1套

1套

1本

1本

1个挂钩

施工说明书

使用说明书

散水板部

连接管部

装饰盖部



TBW10000C1  埋墙式花洒（L系列·空气混入）
TBW10010C1  顶置式花洒（L系列·空气混入）
TBW10020C1  埋墙式花洒（L系列·空气混入）
TBW10030C1  顶置式花洒（L系列·空气混入）
 



连接管

装饰盖

止回阀
(含定流量阀+进气阀)

挂钩

节水片

过滤网垫片
(1.有无划伤？
2.有无脏物？)

花洒部

1
2

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
图示为TBW10020C1、TBW10000C1
TBW10010C1、TBW10030C1的拆卸方法与TBW10020C1、TBW10000C1
一致，只是花洒部与连接管不同。
（此图内未拆分的零部件，需要拆卸的情况下，请联络售后服务人员进行
拆卸）

推荐使用压力⋯⋯⋯⋯0.12~0.5MPa  (流动压)



9.由于混入空气的原因，花洒头内部会有吸气声音，不是故障。

空气吸入口


