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安全注意事项 （为安全起见，请务必遵守）

 阅读后，请务必将本说明书保管在使用者可随时取阅的地方。
 为确保安全及正确安装商品，防止对顾客及他人造成危害及财产损失，本说明书进行
了各种标示。
标示及其含义如下。

 本使用说明书通过以下图示对希望顾客遵守的内容进行分类、说明。

标识 含义

 警 告 表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作，将有可能造成人员
死亡或受重伤。

 注 意 表示如果无视此标示栏的内容进行错误操作，将有可能发生伤害
或物损。

表示不允许实施的“禁止”内容。
左图表示“禁止分解”。

表示务必执行的“强制”内容。
左图表示“务必执行”。

使用前，请仔细阅读本“安全注意事项”并正确使用。

 警 告

禁　止

供热水温度不可在超过85℃的高温下使用
如果在超过85℃的高温下使用，将有可能导致龙头使用寿命缩短、损
坏，发生烫伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

请勿进行构成本商品以外的零部件的安装及拆卸等改造
将有可能损坏商品的性能，发生烫伤、受伤或因漏水致使家庭财产浸
水等财产损失。

请勿让儿童单独使用
有可能造成烫伤、受伤。

请勿让花洒头通过热水（60℃以上）
花洒头损坏，有可能造成烫伤、受伤。为安全起见，淋浴时请使用45
度以下的适温。
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 警 告

禁　止

请勿使多模式花洒同时吐水
有可能导致花洒温度急剧上升，造成烫伤。

请勿放置重物
将有可能导致龙头损坏，发生受伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产
损失。可放置在框架上的重量为10kg以下。

禁止分解

除本说明书所记载项目外，请勿进行分解、改造
将有可能导致龙头损坏，发生烫伤、受伤或因漏水致使家庭财产浸水
等财产损失。

禁止接触

使用高温热水时，请勿直接触摸出热水部位
出热水部位形成高温，有可能造成烫伤。

务必执行

在使用冷、热水前，请务必先用手确认是否为适温
出高温热水，有可能造成烫伤。另外，在切换喷口与花洒、切换花洒
吐水状态时，温度可能会升高，请注意。

使用前，请先确认吐水模式，然后操作开关按钮
如操作错误，可能会淋到冷水或造成烫伤。

确认温度调节手柄的温度位置，打开冷水
出高温热水，有可能造成烫伤。

使用高温热水后，请务必将温度调节手柄的安全按钮返回到
下以”38“ 

下次使用时，有可能突然出高温热水，造成烫伤。

使用高温热水后，应放流一段时间冷水
下次使用时，残留在龙头内的高温热水有可能突然流出，造成烫伤。

慢慢转动温度调节手柄
如果快速转动温度调节手柄，有可能导致温度急剧上升，造成烫伤。

请勿拆下玻璃板使用
将有可能导致龙头损坏，造成财产损失
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 如下情况并非故障。在委托维修前，请调查以下情况，如果仍无法恢复正常，请委
托您所购买的安装店、经销店进行维修。

委托维修前

现　象 调查内容 处置方法 参考
页码

不止水
开关按钮是否已关闭？ 按开关按钮试试。 第6-7页

花洒滴水是在排出花洒头内部
残留的水分。并非故障。 - -

流量少

过滤网眼有没有堵塞？ 清扫吐水口、过滤网。 第8页
在与燃气热水器组合使用时， 
能力转换式热水器是否设定为
适当能力？

将燃气热水器的能力设定
为适当能力。 -

是不是故障呢？

只出高温 温度调节手柄是否调节过高        通过温度调节手柄调节。 -

只出低温
温度调节手柄是否调节过低        通过温度调节手柄调节。 -

热水器是否出足够的热水？ 检查热水器的供热水温
度、运转 -

无法正常
调节温度

热水器是否出足够的热水？ 检查热水器的供热水温
度、运转 -

过滤网眼是否堵塞 清扫过滤网 第8页

温度调节手柄的设置是否正确 确认温度调节手柄的设置 第7页

吐水不规律
喷嘴眼是否堵塞 清扫花洒喷嘴

过滤网眼是否堵塞 清扫过滤网 第8页

花洒软管和主
体连接部漏水

连接花洒软管和主体的带帽螺
母是否松动

重新拧紧花洒软管的带帽
螺母 -

花洒头
自然旋转 花洒软管是否扭曲 请将花洒软管的扭曲拉直 -

手柄松动 固定螺钉是否松动 拧紧手柄固定用定位螺钉 第7页

 有时会发生以下现象，但是并非故障。

现　象 说明

不出高温 为安全起见，采用了即使将温度调节手柄最大限度转
动到热水侧 也只出约45℃热水的结构

少量吐水时发出声音 通过流量调节手柄将流量调为少量时的水流声音

第9页
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 警 告

务必执行

清扫过滤网时，请务必先关闭管道总开关再拧开上盖。
另外，还要确认热水侧止水阀部位是否发烫

将有可能因出高温热水，发生烫伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产
损失。

供冷水压力必须高于供热水压力或等压
如果供热水压力高于供冷水压力，将有可能导致无法正常进行温度调
节，造成烫伤。
在增加供热水压力时，也请务必保证低于供冷水压力或等压。

调节热水侧的流量时应充分注意
出高温热水，有可能造成烫伤。

万一发生冻结时，应将温度调节手柄安全按钮的位置对准
致一否是度温水吐与查检， ”38“ 

如果冻结，有可能导致设定温度出现偏差，造成烫伤。

 注 意

禁　止

请勿施加强力及冲击
将有可能导致龙头损坏，发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。

松动等异常请勿放置不管
松动等异常如果放置不管，将有可能导致零部件损坏及电镀零部件表面
破裂，造成受伤。万一发现零部件损坏及电镀破裂，请立即委托维修。

电镀部分请勿碰撞或过度用力操作
将有可能导致电镀表面破裂，造成受伤。万一电镀表面破裂，请立即
委托维修。

请勿使用中性以外的洗涤剂
使用中性以外的洗涤剂有可能导致变色。

定期（1年2次以上）检查管道周围是否有漏水及松动
将有可能因老化、磨损等导致零部件损坏，发生烫伤、受伤或因漏水

致使家庭财产浸水等财产损失。
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温度调节手柄的操作性（每月1次以上）

1. 按几下安全按钮，检查能否顺畅转动。
2. 在按下安全按钮的同时转动温度调节手柄。
3. 不按安全按钮转动温度调节手柄，确认线的位置在超过「38」
的附近锁定。

在长时间不旋转安全按钮及温度调节手柄使用时，如果附着水垢等转动不畅，请
委托您所购买的安装店、经销店进行维修。

用    户

安装日期

保 修 期

销售安装店

*若上栏内容未记全，该保证书将视为无效。因此请用户购买时对记入内容进行确认。
*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话进行报修。

                                   维修规定
1.保修期间，在用户正确按安装说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故
障产品进行免费维修。
2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时， 请拨打全国售后服务电话进行报修。
3.在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
  ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
  ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
  ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
  ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使 
     用）。
  ⑤ 沙粒或污物等造成的损伤。
  ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
  ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指
     定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
  ⑧ 本保证书没有指定的场合。
  ⑨ 本保证书中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
  ⑩ 不能出示购买发票的场合。
⑪  由结冰引起的故障。
4．本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
5．本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

自安装日起:水嘴本体、阀芯的保修期为5年，其余部分保修期
为1年。

保   证   书
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请勿使用以下洗洁剂、用品。
由于制品的缺陷，根据使用方法的不同有可能对人体产生影响
·含酸性洗洁剂、碱性洗洁剂 、漂白剂
（会导致产品表面变色或产生斑点）
   *本说明书介绍的物品，请在注意下使用
·橙油配合的洗洁剂
（会划伤产品表面和损伤产品）
·清洁剂，去污粉（粉末、研磨力强的）
（会导致产品被划伤）
·药品（盐酸，柠檬酸等）溶剂（稀释剂、苯等溶剂）
（可能使表面变色或渗透损伤排水水路导致漏水）
·网/无纺布/铝海绵、三聚氰胺海绵（不含金属刷）刷、尼龙/金属刷
（会损伤浴室表面或浴槽表面）

为能够安全、舒适地使用，请进行以下检查。

管道周围的漏水（1年2次以上）

检查管道周围有无漏水。
将有可能因老化、磨损等导致零部件损坏，发生受伤或因漏水致使家庭财产浸水
等财产损失。
如发生漏水，请关闭总开关，委托您所购买的安装店进行维修。

定期检查

商品松动（每年2次以上）

检查与开始使用时相比有没有感觉到出现松动等异常的部分。
如果在管道周围存在松动的情况下使用，会对管道产生负荷，造成漏水。
另外，如果对松动等异常放置不管，有可能造成零部件损坏及电镀零部件表面破
裂，导致受伤。
请委托您所购买的经销店、销售店进行维修。
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 注 意

禁　止

请勿悬挂、拉拽、旋转
将有可能导致龙头脱落，发生受伤或因漏水致使家庭财产浸水等财产

请勿在可能冻结的场所使用
将有可能导致零部件损坏，发生因漏水致使家庭财产浸水等财产损失。
因冻结造成的损坏即使是在保修期内也属于收费维修范围。
如有可能发生冻结，请确保龙头周围的温度不低于零度。

务必执行

长期不使用时，关闭止水阀或管道总开关
有可能导致漏水等意想不到的事故。

使用手柄要充分注意
如果掉落，有可能导致受伤、手柄变形。

请勿让化妆品等附着在龙头上
如果清洁剂、整发剂、洗发剂、染发剂等附着在树脂制零部件上放置
不管，将有可能造成变色及损坏。万一附着，请立即用水冲洗。

请勿突然向玻璃板泼冷水，也不要突然泼热水
将有可能损坏玻璃板，导致玻璃破碎，造成严重的事故。

玻璃板有损伤或缺陷时请勿使用
因为冲击和温度的骤变等都可能导致发展成整体碎裂。

请勿使用厕所用清洁剂、住宅用清洁剂、洗洁精、稀释剂、盐酸
和强碱性药品
将有可能导致棚板腐蚀而掉落，造成严重的事故。

如果在使用过程中出现松动，请使用扳手重新拧紧螺母，如果仍
然有松动，请立即停止使用，并与施工门店、销售门店或TOTO
售后联系，进行商品检查。，
因为商品可能会脱落，翻倒等，导致受伤或造成严重的事故。

本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源。
否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的
破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。

手持花洒与花洒支架的连接处，在残留水垢等状态下使用时，可
能会对花洒造成划痕。
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C  阀芯更换
C-1  阀芯拆卸

更换阀芯时，请务必先关闭管道总开关。

拆除顶喷以及上弯管。
(注意：拆除顶喷时请务必先将防掉落卡扣拆除)

1

2

3

拆除下直管。
手动取出玻璃盖板。(注意：取出时请将垫片一起取出)
用十字螺丝刀拆下调温旋钮及盖板。
(调温旋钮的盖子用指甲抠出即可)

4

用小型一字螺丝刀在内部推出卡环。5

取出花洒接头后，使用十字螺丝刀松开4颗螺丝，并取下本体外壳。
(拆外壳时请将按键稍微往外轻掰，听到“啪”一声后检查是否已松脱)

6

使用六角扳手松开需要更换的阀芯螺母后，用钳子夹取出阀芯进行更换。7

C-2  阀芯安装
安装完阀芯后，用扳手将螺母拧紧。1

2

3

将花洒接头的卡环先固定一半在卡槽上。
安装本体外壳并拧紧4颗螺钉，塞入花洒接头。
(注意：本体按键对准切替阀芯后，向内按压，听到“啪嗒”一声后请
               检查对应按键是否已经卡紧到位，如还有松动，重复步骤即可。)
用小型一字螺丝刀将卡环推入卡槽。(听到“啪嗒”一声即可)4

用十字螺丝刀依次装回盖板及调温旋钮。5

盖上玻璃盖板。
(注意：请确认盖板上的垫圈安装到位)

6

插入淋浴直杆，将直杆连接部位安装到墙座上并用内六角扳手锁紧。7

使用扳手锁紧安装上弯管，安装顶喷时请确保最后扣上防掉落卡环。8

保养方法

普通保养：
用自来水浸泡的湿布或者浸热水的湿布盖着产品来回擦拭。

特别脏时的保养：
加入适量中性洗洁剂的湿布擦拭后，再用干布把表面水分擦拭干净。  

清扫保养

0.2 - 0.5Mpa（流动压） 

0.1Mpa（流动压） 

5
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B  日常护理
B-1  过滤网的护理

清扫过滤网时，请务必先关闭管道总开关。
另外，请确认热水侧过滤网是否存在发烫的部位。
有时会出高温热水。有可能因漏水致使家庭财产浸水，造成烫伤或带来
财产损失。

<起泡器>
取下起泡器。
用牙刷等清除堵塞在起泡器上的垃圾及污垢。
安装起泡器。
<过滤网>
卸下玻璃盖板，拆下本体。
从本体上取下过滤网。
用牙刷等清除堵塞在过滤网上的垃圾及污垢。
将过滤网安装在本体上。
<单向阀>
卸下玻璃盖板，拆下本体。
用套筒扳手等拧松止水阀，卸下过滤网。
用牙刷等清除堵塞在过滤网上的垃圾及污垢。
安装单向阀，盖上玻璃盖板。

B-2  使用布进行保养
 轻微脏污时
请将浸有冷水或温水的布拧干，擦拭污垢。
 严重脏污时
先用含有适量稀释后的浴室用中性洗涤剂的布擦拭污垢，然后用水清洗，
再擦干。

B-3  散水板的保养
如喷嘴堵塞，有时流线会发生紊乱。
请将浸有冷水或温水的布拧干，轻轻擦拭污垢，以免损伤喷嘴。
用力擦拭或摩擦，有可能使喷嘴损坏或变形，从而导致流线紊乱，请注意。

B-4  须知事项
请勿使用有可能损坏龙头的物品。
 酸性洗涤剂、氯漂白剂、碱性洗涤剂
有可能导致龙头表面变色或树脂制零部件损坏。
 稀释剂、挥发油等溶剂
有可能导致橡胶及树脂制零部件损坏。
 去污剂、研磨粉等含有粗颗粒的洗涤剂
 有可能导致龙头表面损伤的尼龙刷、板刷、刷子等。

38 38

38

38
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A  使用方法
 为确保舒适的吐水温度，热水器的推荐设定温度为50～60℃。
 为安全起见，采用不出高温热水的构造。
(当正确设置了温度调节手柄后，可吐水的最高温度约为38℃。)

A-1  温度、流量调节方法
转动温度调节手柄。
请以“38”标志为基准，将“安全按钮”对准您需要的温度。
要想使用约38℃以上的热水时，
请在按下安全按钮的同时转动温度调节手柄。

A-2

转动温度调节手柄。
逆时针旋转到底是热水温最大；
顺时针旋转到底是冷水温最大。

A-3

 水（热水）的开、关
放水(热水)
按开关按钮水会流出。
关水(热水)
再次按下开关按钮水就会停止。

 温度调节手柄的设置
请将温度调节手柄最大限度转动到从手持花洒出冷水一侧。
不管刻度如何，先将温度调节手柄转动到出适温(约38℃)热水的位置。
取下温度调节手柄。
请将温度调节手柄对准“38”标记位置进行安装。
固定后请检查是否出适温(约38℃)热水。

 关闭花洒的水后，花洒会在一段时间内滴水。
这是在排出花洒头内部的残留水分。
如果几分钟后仍不止水，请检查手柄是否完全关闭。
 因混入有空气，花洒头内部会发生吸气音，并非故障。
 手持花洒与花洒支架的连接处，在残留水垢等状态下使用时，可能会
对花洒造成划痕。

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。
1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。
3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒
    物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

7
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各部位名称

3

7

10
11

1
2

4

6

8

9

12

13

14

15

1. 壳体
2. 开关按钮
3. 开关阀
4. 温度调节手柄

5. 温度调节阀
6. 顶板
7.  下直管
8.  上弯管

9.  滑座
10. 法兰盖
11. 墙座
12. 锁紧螺母

13. 手持花洒（客户自备）
14. 连接管（客户自备）

5

15

C-2

安装顶喷及上弯管

向下插入直杆

顺时针拧紧

逆时针拧紧

请确保顶喷最后扣上挂钩

将连接件插入墙座并拧紧

安装直杆 8
7

卡入安装孔

挂钩

花洒头

15. 顶喷花洒

以TBW12400C为例
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A-1 A-2
调温操作 出水操作

1.旋钮顺时针旋到底冷水水温开到最大
2.旋钮逆时针旋到底热水水温开到最大

按下按钮可解锁把手，逆时针旋转调高温度

手持花洒出水

下出水 顶喷出水

按下手持按键，按键弹起，打开手持出水

按下手持按键，按键齐平外壳面，关闭手持出水

14

使用扳手将阀芯的六角螺母松脱后，用钳子拔出阀芯

逆时针松出

7

逆时针松出
螺母

螺母

C-1

C-2
阀芯安装

顺时针拧紧
顺时针拧紧

1

2
卡环

安装完阀芯后顺时针拧紧螺母

将花洒接头卡环先固定一半在卡位上

3

螺钉 螺钉

螺钉 螺钉

装上本体外壳后拧紧螺钉，并将花洒接头装回

按键

用小型一字螺丝刀
推入卡环

卡环

4 将卡环推入卡位（听到“啪嗒”一声即可）

5 使用十字螺丝刀依次装回盖板及旋钮

6 盖上玻璃盖板(请确认垫圈完全安装到位）

垫圈

向上插入花洒接头
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A-3A-2
出水操作 温度设置

按下顶喷按键，按键弹起，打开顶喷出水

按下顶喷按键，按键平齐外壳面，关闭顶喷出水

按下下出水键，按键弹起，打开下出水

按下下出水键，按键齐平外壳面，关闭下出水

取下把手，出水口检测出水温度，将温度设置为预设温度

如图为安装把手，锁好螺钉，盖上把手盖完成温度设定

38

38℃

13

C-1
阀芯拆卸

手动取出玻璃盖板

拆除顶喷及上弯管

用十字螺丝刀拆下盖板及旋钮

向上拔出直杆

逆时针松出

顺时针松出

顶喷松脱前先拆卸防掉落挂钩

松脱顶丝后拔出

拆除下直杆

用小型一字螺丝刀
推出卡环

1

2

3

4

5

6
将花洒接头拔出，并松脱外壳螺钉，取下本体外壳

向下拔出花洒接头

螺钉 螺钉

螺钉 螺钉

卡环

垫圈

按键

挂钩

花洒头

注：TBW12410C无下出水功能
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B-2

B-3

B-4
使用布进行外壳保养 须知事项

清理外观

请勿使用有可能损坏水嘴的物品

清理顶喷出水口

11

B-1
起泡器护理

滤网、单向阀护理

使用专用工具
顺时针旋转
取出起泡器

清洗起泡器

清洗过滤网

清洗单向阀

用内六角扳手顺时针旋转取出水位、单向阀

沿箭头方向取出滤网垫片

六角扳手顺时针松开螺母

将本体从墙上取下

用内六角扳手将顶丝松开，
取下淋浴杆

松开顶丝后，
向外取出

向上取出
整个淋浴杆

向上取出玻璃盖板

垫圈

专用工具


