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    产品型号：见包装箱上的标签

    产品名称：见包装箱上的标签

    生产日期：见包装箱上的标签

    组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

    厂         址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司
地     址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室
网      址：www.toto.com.cn

生产厂家与销售商

扫描二维码，
服务预约，方便快捷
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防脱落挂钩
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使用此明细单的产品包括：
TBW11440C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)
TBW11450C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
TBW11460C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)
TBW11470C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)

注：此安装方法通用



推荐压强⋯⋯⋯⋯0.2MPa

最低压强⋯⋯⋯⋯0.1MPa（流动压）
最高压强⋯⋯⋯⋯1.0MPa（静压）
超过0.5MPa要加装减压阀。
测试压强⋯⋯⋯⋯1.6MPa（静压）

12

2

2

升降款的安装：将连接弯管上的三个O型圈涂上肥皂水，垂直插入连
接直管中，再将螺母与固定支架拧紧。
固定款的安装：将连接弯管插入固定支架中（注意安装方向），再将
连接直管与墙座拧紧。

升降款 固定款

调节范围81~87(TBW11440C/TBW11460C)
                  73~79(TBW11450C/TBW11470C)
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TBW11440C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)
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TBW11470C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
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TBW11460C 双柄恒温淋浴（浴缸）明装普通水压水嘴(带固定花洒)
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TBW11450C 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴(带固定花洒)
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